s

Perfekt! Der Elysia
xfilter, ein Paramet-
rischer Equalizer,
verhilft Markus
Langes Anlage zu
neuem Glanz.

s war ein Hilferuf. ,HiFi ist mein
E Hobby, aber ich hére nicht mehr

gut. Was kann ich tun?*, fragte uns
Markus Lange am Telefon. Was der STE-
REO-Leser nicht wusste: Er rannte bei
uns offene Tiiren ein, hatte die Redaktion
doch das Thema ,,HiFi-Genuss trotz ein-
geschrinkten Horvermogens® gerade auf
die Agenda gesetzt. Bis dato hatten wir
uns mit dem Thema iiberwiegend the-
oretisch beschiftigt. Was lag also niher,
als das Potenzial von Kopthérern und
Equalizern einmal in der Praxis zu tes-
ten? Also los Richtung Nordfriesland,
wo Lange in einem beschaulichen Ort
lebt. Nach der Begriiflung fiihrt uns der
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Endvierziger sogleich in seinen heimeli-
gen, zirka 15 Quadratmeter grof3en Hor-
raum unter dem Dach, wo HGP Fuga
Supertech-Boxen von einem Accuphase
E 211-Vollverstarker angesteuert werden.
Herzstiick ist ein Rega RP 8. ,,Spitestens,
seit ich letztes Jahr diesen Plattenspieler
bekommen habe, bringt mir Vinyl viel
mehr Spaf als CD*, schwérmt er. Schnell
entpuppt sich der freundliche Norddeut-
sche als echter HiFi-Fan, der uns hoflich,
aber hartnickig mit Fragen bombardiert:
Mit welchen Boxen kénnte man sich fiir
iiberschaubares Geld verbessern, welcher
Tonabnehmer wire fiir seinen Rega-Dre-
her (noch) geeigneter, und wie sollte das

Ganze idealerweise verkabelt werden?
Aber halt: Unser Thema ,,Was tun bei
Horbeeintrachtigung?® ist so komplex,
dass wir uns darauf konzentrieren wollen.
Beginnen wir bei den Ursachen.

»Mit 17 Jahren bin ich bei einem Unfall
aufs Ohr gefallen und horte ab da links
schlechter, was erst ein Jahr spiter bei
einem Gehortest der Bundeswehr diag-
nostiziert wurde. Zirka zehn Jahre danach
hatte ich privat sehr viel Stress und bekam
einen Horsturz, dieses Mal auf dem ande-
ren Ohr. Seitdem leide ich auch rechts
unter einem Horverlust. Dazu kommt ein
Tinnitus, den ich allerdings ausblenden
kann, wenn ich Musik lausche®. Ein Blick



auf sein Audiogramm (siche Abbildung
unten) offenbart: Im tiefen und mittleren
Bereich bis 500 Herz hat Lange lediglich
einen Hérverlust von etwa zehn Dezibel,
was fiir sein Alter ebenso typisch ist wie
eine stete Abnahme zu den H6hen.

Seine Fihigkeit, Sprache zu verstehen,
ist dadurch kaum beeintrachtigt, diagnos-
tiziert wurde eine geringgradige Schwerh6-
rigkeit. Die aber wirkt sich durchaus nega-
tiv auf den Musikgenuss aus. Zwar nimmt
Lange weiterhin die Transparenz von Kldn-
gen wahr, an Glanz aber haben diese sub-
jektiv verloren — kein Wunder, betrégt der
Verlust bei 6000 Hz auf dem rechten Ohr
35 dB, auf dem linken gar 55 dB.

Um dieses Manko auszugleichen, lief3
sich Markus Lange von einem Horge-
rateakustiker beraten und testete ein
Produkt der Firma Oticon. Vielverspre-
chend war fiir ihn, dass dieses hochwer-
tige Modell nicht allein auf Spracher-
kennung optimiert ist, sondern zusitz-
lich iiber einen Musikmodus verfiigt.
Doch er wurde enttduscht: ,,Obwohl die
Musikwahrnehmung durch das Horge-
rat linearer wurde, hat es einfach kei-
nen Spaf$ gemacht, denn die Auflésung
war zu schlecht.“ Eine Erfahrung, die

A Markus Langes heimeliger, zirka 15 Quadratmeter groBer Horraum liegt direkt unter dem Dach.

sich deutlich von der des HiFi-Handlers
Thorben Pastler (sieche STEREO 8/15)
zu unterscheiden scheint; allerdings war
auch der ja erst nach kontinuierlicher
Nachjustierung des Gerites iiber viele
Monate zufrieden gewesen. Hatte also

der Horgeriteakustiker Markus Lange
zu wenig Zeit gewidmet? Oder litt unser
Gastgeber schlicht unter einem anders
gearteten Horproblem als Pastler? Geld
hat Lange dadurch jedenfalls gespart,
Gerite fiir beide Ohren hitten inklusive
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-10 gramm fiir beide Ohren, wobei
0 ~3 die linke Grafik das rechte Ohr
10 == : ~ reprasentiert (und umgekehrt).
:232 S P 3 b Aufschlussreich ist die rote
jm A N bzw. blaue Linie jeweils oben
;2 %gaga’ K\ in der Grafik. Sie zeigt die
60 X Werte, die mittels geschlos-
70 sener Kopfhorer ermittelt
80 wurden (Luftleitung). Wahrend
123 = bei 125 Hz das Horvermogen
110 auf beiden Ohren lediglich um
120 zehn Dezibel vermindert ist,
130 fallen die Kurven zu den hohen
dB Frequenzen hin deutlich ab.
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der Steuerung durch einen Streamer mit
rund 3500 Euro zu Buche geschlagen -
ein Betrag, von dem die Krankenkasse
keinen Cent iibernommen hitte, weil Lan-
ges Spracherkennung bei 90 (linkes Ohr)
bzw. 95 Prozent liegt, von Folgekosten

n

fiir rund 500 Euro, den sich Lange kurz
zuvor gekauft hatte. Nach dem Einschlei-
fen in den Accuphase-Amp erhéhen wir
den Frequenzbereich ab 1000 Hz moderat
- und sind vom Ergebnis erniichtert. So
tont Michael Schenkers & Gary Bardens
Hardrock-Nummer ,,.Lost“ vom Sampler
»Great Voices Vol. 1“ (In-Akustik) ,,saft-
und kraftlos. Vor allem der Bass kann
deutlich mehr Punch vertragen®, findet
nicht nur Lange. Aber auch eine zusitzli-
che leichte Anhebung des tiefen Bereichs

»Funkkopfhorern gegenitber bin
Leh skeptisch, aber der RS 195
Rlang gar nicht schlecht.«

wie regelmifligem Batteriewechsel ganz
zu schweigen.

Nur zu verstdndlich, dass Lange nach
dieser Erfahrung lieber darauf setzt, seine
Anlage zu optimieren. ,,Eindeutig besser
klingt es in seinen Ohren bereits, wenn er
schlicht den Hohenregler beim Accupha-
se-Verstirker aufdreht. Aber sein Bruder,
der in der Nachrichtentechnik arbeitet,
warnte ihn, dies nicht zu iibertreiben,
sonst drohten Verzerrungen. Dies ist zwar
auch bei Profi-Equalizern nicht auszu-
schlieflen, aber immerhin bieten diese
in der Studiotechnik bewihrten Gerite
deutlich feinere Eingriffsméglichkeiten.
Erstes Exemplar: ein Yamaha Q2031B
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<« STEREO-Redakteur Carsten
Barnbeck schaltet zum Klangver-
gleich zwischen den Einstellungen
mit und ohne Equalizer hin und her.

bringt kein befriedigendes Ergebnis, denn
auch der Mittelton tont andmisch diinn.
Liegt das vielleicht an unserer Vorgehens-
weise? Schonere Ergebnisse in puncto
Hoéhenanhebung bekommt man bei EQs
ja in der Regel, wenn man Mitten und
Tiefen absenkt bei gleichzeitiger Anhe-
bung des Gesamtsignals. Das bewirkt
etwas Ahnliches, klingt aber verzerrungs-
armer. Doch auch dieser Weg fiihrt zu
keinem besseren Ergebnis, im Gegenteil:
Der Sound tont mindestens so mumpfig
wie zuvor. Uber die Griinde lasst sich spe-
kulieren. Der Yamaha ist eben ein relativ
giinstiger Grafischer EQ, der mit 31 Fil-
terbiandern arbeitet, von denen jedes in
den Frequenzgang eingreift und dabei
Phasenfehler verursachen kann - bis hin
zu Ausléschungen von Signalanteilen.
Haben also HiFi-Puristen Recht, die
EQs als Teufelswerk am liebsten ganz
aus der HiFi-Sphidre verbannen méoch-
ten? Aber Aufgeben gilt nicht. Und Hoft-
nung macht uns, dass unser erstes mitge-
brachtes Modell, ein ,,Elysia xfilter (rund
1200 Euro), etwas anders funktioniert.
Hier handelt es sich nicht um einen Gra-
fischen, sondern einen Parametrischen
EQ, der tiber lediglich vier phasenkor-
rigierte Filter verfiigt, was eine exaktere
und sauberere Signalanpassung ermog-
licht. Als Lange den Raum kurz verlésst,
probieren wir nach Gehor eine Einstel-
lung, die seinen Wiinschen nahekom-
men kénnte. Die beiden Mittenbinder
rithren wir nicht an, heben stattdessen die

<« Der Passeq SPL fiir
rund 3500 Euro zéhlt
zur Konigsklasse
unter den Equalizern,
ist aber nicht einfach
einzustellen.

<« Elysias xfilter ist
ein Parametrischer
EQ, der fiir rund 1200
Euro ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Ver-
héltnis bietet.
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150 Network Player

»Das akustische Ergebnis macht aus dem Burmester 150 nicht nur einen hochintelligenten, sondern auch extrem
klangstarken Netzwerk-Player. Besonders die Souverénitat im Bass und gleichzeitige Unerschiitterlichkeit in allen
anderen Frequenzbereichen zeichneten das Berliner Glanzstiick aus.”

Audio zum 150 Network Player

~Burmesters neuer Medienkiinstler bewegt sich klanglich extrem dicht an der Top-Referenz seiner Klasse - seinem

eigenen (groBen) Bruder! Haptik, Optik und Bedienbarkeit - vor allem via App - sind tiber jeden Zweifel erhaben.”
Stereo zum 151 Musiccenter

,Mit dem 111 setzt Burmester ein Statement fiir die neue Ara des digitalen Musikzeitalters.”
Stereo zum 111 Musiccenter

Berlin Hifi-Play Perleberger StraBe 8 - Berlin Max Schlundt Kultur Technik KantstraBe 17 - Berlin Saturn Electro-Handels-GmbH Tauentzienstr. 9 - Ham-
burg HiFi Studio Bramfeld Bramfelder Chaussee 332 - Libeck HiFi Galerie Liibeck Wahmstr. 36 - Westerstede Detlef Coldewey GmbH Burgstrale 6 -
Bielefeld JUPIT Audiovision Artur-Ladebeck-Str. 115 - Braunschweig Radio Ferner GmbH Neue StraBe 22-23 - Dusseldorf Hifi Referenz Hans Weis GmbH
SteinstraBe 31 - Essen Hifi Spezialist Pawlak Schwarze Meer 12 - Miinster Auditorium GmbH Alter Steinweg 22-24 - KoIn Hifi Eins Neu KG SeverinstraBBe
199 - Hamm Auditorium GmbH Feidikstr. 93 - Frankfurt HiFi Profis GroBe Friedberger Str.23-27 - Mannheim Media Profis Handels GmbH N4, 21-23 -
Achern AUDIO BOX HauptstraBBe 87 - Miinchen 3. Dimension Heimeranstr. 68 - Miinchen life like Oberféhringer StraBe 107b - Ingolstadt media@home
Ostermeier Freybergerstrae 27 - Augsburg High Fidelity Studio Jakob Dominikanergasse 7 - Nurnberg-Baiersdorf HiFi Forum Breslauer Strae 29 - Re-
gensburg Klang Galerie Haidplatz 7 - Westerstede Coldewey GmbH BurgstraBBe 6 - Liibbeck Jessen Lenz a/d/s/ GmbH Wahmstr. 36 - Braunschweig Radio
Ferner GmbH Neue StraBe 22-23 - Frankfurt Main Hifi Profis GroBe Friedberger StraBe 23-27 - Osterreich Acoustic-lounge Markus Zaglmayr StiblerstraBe 5

Burmester Audiosysteme GmbH - Wilhelm-Kabus-Strasse 47 - 10829 Berlin - Telefon 030-787968-0 - mail@burmester.de - www.burmester.de
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Hohen (ab 1000 Hz) um sechs Dezibel und
zusitzlich den Bass unterhalb von 180 Hz

leicht um zwei Dezibel an. Auf Platte lauft
gerade David Munyons atmosphirisch-in-
time Folknummer ,,Words Of Love®, als
Lange zuriickkommt. ,,Da liegen ja Wel-
ten zum Yamaha®, zeigt er sich spontan
begeistert; ,,Toll, was der Elysia fiir mich an
Substanz reinzaubert®. Keine zehn Minu-
ten spéter, und er will uns den EQ abkau-
fen. Sorry, geht leider nicht, denn unsere
Testmuster miissen wir zuriicksenden.

Und vielleicht geféllt ihm der RS 195 (400
Euro) ja sogar besser: ein Kopthoérer, der
von Sennheiser speziell fiir Menschen mit
Horverlusten entwickelt worden ist. Er

erlaubt sieben Wiedergabeoptionen mit
unterschiedlichen Klangcharakteristiken,
was eine Anndherung an das personli-
che Horempfinden gewihrleisten soll —
theoretisch. ,,Das hort sich ja schrecklich
an!, lautet Langes erste Reaktion. Unser
Fehler, hatten wir doch zunichst den fiir
TV-Sendungen optimierten Sprachmodus
eingestellt, der aufgrund eingeschrinkter
Dynamik und verminderten Frequenz-
umfanges in puncto Musik einen blecher-
nen Eindruck vermittelt. Aber auch beim
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Durchschalten der weiteren Optionen schiit-
telt er den Kopf. Die letzte Einstellung im
Musikmodus klingt fiir ihn dann immerhin
»gar nicht so schlecht*, sei aber noch zu weit
entfernt von echten HiFi-Maf3stiben. Letzt-
lich sieht sich Lange in seiner ablehnenden
Haltung gegentiiber Funkkopthorern besti-
tigt: ,,Mein eigener, ganz ,normaler’ Sony
MDR-M900-Kopthorer in dhnlicher Preis-
Kklasse gefallt mir eindeutig besser*.
Beziiglich Equalizer ist Lange dagegen
angefixt, schlieflich hatten wir ihm vom
Passeq SPL erzahlt, der fiir rund 3500
Euro zum Besten gehort, was es auf die-
sem Gebiet gibt. ,Den will ich in jedem
Fall noch héren®, wiinscht er sich mit
einem Leuchten in den Augen. Problem
blofi: Diese Kronung der Gerétegattung

ist dufSerst komplex, was die Bedienung
angeht, sprich: Es erweist sich als diffi-
zil, ihn perfekt einzustellen. Wie man
iiberhaupt anmerken muss, dass es Zeit
kostet, einen EQ optimal dem eigenen
Hoérvermdgen anzupassen. Gemaf3 per-
sonlichem Tonaudiogramm eigene Ver-
luste per EQ 1:1 auszugleichen wird in der
Praxis scheitern; schon allein deswegen,
weil man selbst mit guten EQs das Klang-
bild nur in Mafen ohne negative Effekte
wie (im schlimmsten Fall) Verzerrungen
verdndern kann. Angesichts dessen ist
im Grunde verbliiffend, wie viel bereits
der Elysia subjektiv an Gewinn gebracht
hatte — durch eine Anhebung der Hohen

<« Grafische EQs arbeiten mit einer Vielzahl von
Filtern (oben), Parametrische EQs hingegen mit
wenigen. Dennoch kénnen Letztere aufgrund
anderer Technik ein Signal bis auf eine einzelne
Frequenz genau beeinflussen (unten).

von sechs Dezibel - ein geringer Wert
in Relation zu den Hoéhenverlusten laut
Tonaudiogramm - gewinnt unser STE-
REO-Leser verloren geglaubte Horpers-
pektiven zuriick.

Obwohl der Passeq noch etwas mehr
Volumen zaubert und die Héhen bei David
Munyon & Co. cremiger erscheinen ldsst,
eroffnet sich fiir unseren Gastgeber keine
neue Welt mehr. Der Begeisterung fiir den
Elysia hat dieser Klangeindruck jedenfalls
keinen Abbruch getan. Markus Lange ist
einfach gliicklich, fiir sich einen bezahlba-
ren Weg entdeckt zu haben, Musik wieder
schoner wahrzunehmen. Eine Stunde nach
Ende unseres Workshops erreichte uns
per Telefon seine Nachricht: Der Elysia ist
bestellt. Ja, denn viel Vergniigen!

Andreas Kunz

Glossar

Equalizer (EQ)

Werkzeug, um die Klangfarbe zu beein-
flussen. Grafische Equalizer verfiigen
tiber viele Regler, von denen jeder

einem bestimmten Frequenzband (Filter)
zugeordnet ist. Parametrische Equalizer
haben dagegen lediglich ein oder mehrere
Bénder, mit denen sich aber jedes Signal
beliebig beeinflussen ldsst: die Bandbreite
— his hin zu einer einzelnen Frequenz —
ebenso wie die Amplitude (Lautstérke).
Erhéltlich sind EQs im Musikalienhandel,
zum Beispiel bei www.thomann.de.

Tonaudiogramm
Hértest, mit dem die frequenzabhéngige
Hdrempfindlichkeit untersucht wird.

Frequenz

Gibt die Anzahl der Schwingungen eines
Signals pro Sekunde an, Einheit ist das
Hertz (Hz). Je groRer die Frequenz, desto
héher wird der Ton wahrgenommen. Der
Mensch kann Frequenzen von etwa 20 bis
hdochstens 20.000 Hz (= 20 kHz) horen.

Schalldruckpegel

Mag fiir die Starke eines Schallereig-
nisses. MaBeinheit ist das Dezibel (dB).
Grundsétzlich gilt, dass eine Verstérkung
um 10 dB als doppelte Lautstérke wahrge-
nommen wird. Ab 85 dB sind Hérschéden
bei Einwirkung von 40 Stunden in der
Woche méglich. Bei jeder Erhéhung um 3
dB sollte die Zeit, die man sich dem Schall
aussetzt, halbiert werden.




